Bitte diese Formular im Rahmen der Anlageninbetriebnahme dem Netzbetreiber aushandigen oder an
den Netzbetreiber zurticksenden

Errichterbestatigung zur Umsetzung der Anforderungen gemaf § 9 EEG 2022 bei
Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung > 25 kWp

Anlagenbetreiber Anlagenstandort
Name: Flur/Flurstuck:
Stral3e/Hsnr: Stral3e/Hsnr:
PLZ/Ort PLZ/Ort

Anlagenerrichter Anlagenstandort
Name: Netzbetreiber ID:
Stral3e/Hsnr.: Inst. Leistung (KWp):
PLZ/Ort: Zahlernummer Einspeisezahler:

Zahlerstand Einspeisezahler:

Ausfuhrung Einspeisemanagement

0 Funkrundsteuerempfanger (fir Anlagen > 25 kWp < 100 kWp)
[0 fernwirktechnische Anbindung inkl. Redispatchbox (fir Anlagen > 100 kWp)

Hiermit wird der ordnungsgemafe Anschluss der fiir das Einspeisemanagement installierten fernwirktechnischen Anlage
inkl. Redispatchbox bzw. Funkrundsteuerempfanger an die Anlagensteuerung der genannten Erzeugungsanlage gemaf §
9 EEG 2014 bestatigt.

Datum Inbetriebsetzung Erzeugungsanlage:

Datum Inbetriebsetzung Einspeisemanagement:

Bemerkungen:

Blindleistungsregelung Ja Nein

Cos ¢- Einstellwerk der Erzeugungsanlage 0,95 untererregt O O

Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber Unterschrift Anlagenerrichter

Hinweis: Der Vergutungsanspruch fur die Erzeugungsanlage verringert sich auf Null, solange nicht eine

der vorgenannten Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung verfugbar ist.




